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1 Johdanto

Tama dokumentti sisdltdd ohjeet Bull SmarTLP3 kortinlukijan asentamisen
Windows 95/98/NT/2000 kayttdjarjestelmiin sekd iD2 Personal ohjelmis-
ton asennuksen.

2 Kortinlukijan asennus
2.1 Kortinlukijan kytkentd

SmarTLP3 kortinlukija kytketddn vapaaseen sarjaporttiin COM1/
COM2/jne. Liséksi kortinlukija tulee kytked yhteen PS/2 ndppédimisto tai
hiiriliitinnén kanssa kortinlukijan tarvitseman virran saamiseksi.

2.2 Peruskomponenttien asennus

Kortinlukijan kytkemisen jilkeen asennetaan koneeseen PC/SC tyyppisid
kortinlukijoita varten Microsoftin peruskomponentit. Tdimén voi suorittaa
valitsemalla CD-levyn hakemistosta Peruskomponentit\Install.exe. Asen-
nusohjelman péitteeksi kone kdynnistetdén uudelleen. Huom. Jos kiytto-
jirjestelmi on Windows 2000, niin peruskomponentteja ei saa asentaa

!
2.3 Asennus Windows 95/98 kayttojarjestelmain

2.3.1 Kortinlukijan ajurit

SmarTLP3 ajurit voidaan asentaa vain, jos Microsoftin peruskomponentit
ovat asennetut. Timén voi suorittaa valitsemalla CD-levyn hakemistosta
SmarTLP3\Setup.exe.

2.3.2 Peruskomponenttien uudelleen asennus
Windows 95/98 kiyttojérjestelmissd Microsoftin peruskomponentit tiytyy

vield asentaa uudelleen, jotta kortinlukija toimisi oikein. Asennuksen
yhteydessa saattaa ilmaantua Version Conflict ikkuna ->
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Yersion Conflict

&, file on pour computer iz in a different language or uzes a different
codepage than the file that comes with Windows 38, [tz
recommended that you keep your existing file.

File narne: amclib.wud
D'ezcriptian: Smart Card Driveer Library
Your lanquage: LS. Englizh

Your codepage: 1252

Do you want to keep this file?

e bkl | Hao

Tdhén taytyy vastata No. Kone taytyy asennuksen jdlkeen vield kdynnistda
uudelleen.

2.4 Asennus Windows NT kéyttdjarjestelmiin
2.4.1 Kortinlukijan ajurit

SmarTLP3 ajurit voidaan asentaa vain, jos Microsoftin peruskomponentit
ovat asennetut. Tdmén voi suorittaa valitsemalla CD-levyn hakemistosta
SmarTLP3\Setup.exe.

Asennusohjelman péatyttya, kdynnistyy Auto-Detect ohjelmisto, joka
yrittdd automaattisesti paikantaa kortinlukijaa koneen sarjaporteista. Jos
tdmé epdonnistuu, niin kéyttijille annetaan mahdollisuus manuaalisesti
kytked kortinlukija toimintaan.

Nayttoon ilmestyy PCSCdtc-ikkuna, jossa valitaan kortinlukijan malli ja
sarjaportti, johon se on kytketty->
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poscae

Eull Beader PLC Port
|SmarTLP3 =] - = |

I Mone j I Dizable j
I Mone j I Dizable j
I Mone j I Dizable j

Tama PCSCdtc-ikkuna ilmestyy myos suorittamalla Control Panelissa
oleva 32bit BULL PCSCdtc sovellus.

Jos asennus onnistui, kortinlukijassa palaa vihred valo.

2.5 Asennus Windows 2000 kayttdjarjestelmain
Windows 2000 kiyttojarjestelmassd on valmis tuki SmarTLP3 kortinluki-
jalle. Néin ollen peruskomponenttien ja kortinlukijan ajureiden asennusta ei
tarvitse erikseen suorittaa.

3 iD2 Personalin asennus

1D2 Personal ohjelmisto voidaan asentaa valitsemalla CD-levyn hakemis-
tosta iD2 Personal ENG v2.8.2\SetupiD2Personal.exe tiedosto.

Asennusohjelman kéynnistyttyd, kiyttdjan tulee tehdd seuraavia valintoja:

Valitse Custom installation ->
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Select Install Model |

Pleasze zelect the inztall model vou prefer;

i~ Typical Program will be installed with the most commaon
optionz. Recommended for mozt uzers.

i~ Compact  Program will be installed with minimunn required
optionz.

“'ou may choose the options you want ta install.
Fecommended for advanced uzers.

< Back I MNewt » I Cancel

Ota rasti pois kohdasta Authenticator (oletuksena kaikki) ->

Select Components Ed

Select the components pou want to install, clear the components
yaL da nat want tainstall,

Compaonents

. YWehSigner

Cryptographic Librany 1220 K

Cryptographic Service Provider H0K
Dezcription

Thiz component containg all files that are
delivered with Authenticatar, Sl

Space Required: 3225k
Space Available: FIR197 K

< Back MHewt > Cancel
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Valitse selain jota padsddntoisesti kaytat ->

Installed Browsers |

The following supported browszers were found on your spstemn,
Select the browser you wizh to configure.

b Explorer

| ] Metzzape Communicatar 4.6 (2n)

< Back Mest > Cancel

Kun asennus on suoritettu, tehtdvéipalkkiin ilmestyy uusi symboli, riippuen
siitd mitd komponentteja asensit. ” Jaettu kési” symboli, ilmaisee, ettéd

CertMover Utility on asennettu. “’Jaettu kédsi pyorahtdé aina kun kortti
asetetaan kortinlukijaan.

Gl =W 1107
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3.1 Asennettujen komponenttien testaus ja PIN-koodin vaihto

Kun kortinlukija ja ohjelmisto on asennettu, niiden toimivuus toimikortin
kanssa voidaan testata asettamalla toimikortti kortinlukijaan ja valitsemalla
kdynnistysvalikosta: Start-> Programs-> iD2 Personal-> Administration
Utility->

PEiD2 Personal - Administration Utility !E[

General |Settings| Shout I

Add. Moy, Heroren| a0 view. |

Tama ohjelma néyttda listan kytketyistd ja asennetuista kortinlukijoista.

Painamalla PIN-painiketta, Change PIN-ikkuna avautuu, jos toimikortti,
kortinlukija ja ohjelmisto ovat yhteydessé toisiinsa.

iDZ Perzonal - Enter PIN for iD2 Smart Card |
PIN |dentifier: | PIN1 =
Old PIN: [
Mew PIN: |
Canifitm PIN: |
[].4 Cancel Help

PIN-koodi voidaan vaihtaa antamalla nykyinen PIN-koodi Old PIN-
kenttdin ja kirjoittamalla uusi PIN-koodi New PIN-kenttdadn.Uusi PIN-
koodi taytyy tdmin jilkeen vield vahvistaa Confirm New PIN-kenttéén.
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4 Huomioitavaa

PIN-koodin pituus on oltava vililld 4-8 merkkid. Suuret, pienet kirjaimet
sekd ddkkoset ovat myos hyviksyttavid merkkeja.

Jos PIN-painike ei ole aktiivinen, tarkista onko kortti oikein lukijassa.

Tarkista asennuksen vaiheet ja tarvittaessa asenna uudestaan !!

Authenticatorin CA sertifikaatin asennusikkuna saattaa ndyttdd hieman
erilaiselta, riippuen kéytetyn selaimen versiosta.

On syyti tarkistaa, ettd “’Jaettu kdsi” symboli ndkyy tehtdvépalkissa, ennen
kuin kortti laitetaan kortinlukijaan.

Authenticator saattaa aiheuttaa ongelmia, jos kdytdssd on ulkopuolinen
security proxy. Jos tdimd ongelma ilmaantuu, on syyti kytked Authenticator
pois kaytosta.

Toimikortti on syyti pitdd kortinlukijassa, ennen kuin sitd hyddyntéva
sovellus kdynnistetdén.

iD2 Personal asentaa Documentation oppaan, joka 16ytyy iD2 Personalin
kdynnistysvalikosta.

Netscapen asennusnéytot poikkeavat hieman edellisistd, mutta noudattavat
samaa kaavaa.

Asennettaessa iD2 Personal molempiin selaimiin, kannattaa aloittaa asen-
nus Netscapen selaimesta ja vasta sen jdlkeen Internet Explorer selain.



